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JONIEC

Lider Biznesu

Firma,JONIEC" jest producentem prefabrykatéw betonowych od
1997 roku.

Zaktad zlokalizowany jest na potudniu Polski, w ktérym
produkowane s3 ogrodzenia tupane, ogrodzenia modutowe,
podmuréwki, elewacje, gazony, palisady, pustaki betonowe i ptyty
drogowe.

Wyroby firmy sg sprzedawane w kraju i za granicg. Gwarantowana
znakiem CE jako$¢ produktéw i uczciwa wspotpraca
z kontrahentami to podstawa funkcjonowania firmy ,Joniec” na
rynku.

Przez caly okres dziatalnosci zakfad rozwija sie i przeobraza
wykorzystujac nowe technologie i rozwigzania. Produkowane
ogrodzenia tupane Gorc sg autorskimi pomystami firmy, za
ktére firma otrzymata: Medal ,Amat Victoria Curam” przyznany
przez Zarzad Miedzynarodowych Targéw Katowickich w 2010
roku.

Waznym znakiem swiadczacym o wysokim poziomie dziatalnosci
i utrzymywaniu pozycji lidera byto zdobycie Ztotej Statuetki
Lidera Biznesu w kategorii,,Srednie Przedsiebiorstwa” przyznanej
przez Rade Przedsiebiorczosci Powiatu Limanowskiego w 2011
roku.

2011
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PRZEGLAD PRODUKTOW

Ogrodzenia tupane

Gorc de Luxe Gorc Supreme

Ogrodzenia modutowe i daszki
s | s J." = *

Modyn Astra Brick

Wyroby dla ogrodow 22-26 Stopytymczasowe

Palisady Stopy tymczasowe

Plyty drogowe 27 Elewacje tupane 28 - 29 Podmurowki

Ptyty drogowe Podmuréwki petne i profilowane

www.joniec.pl 3






B Elementy ogrodzenia tupanego GORC DE LUXE

Elementy stupkowe Element murkowy Element ptytka tacznik do ptytek

mm Kolorystyka ogrodzenia tupanego GORC DE LUXE

Onix Golden Szary Piaskowy Zotty Czerwony Czarny
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B Elementy ogrodzenia tupanego SUPREME S i SX
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Element stupkowy Element murkowy Element stupkowy Element ptytka

B Kolorystyka ogrodzenia tupanego SUPREM
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B Elementy ogrodzenia
tupanego JONIEC

JONIECE
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<< Elementy murkowy
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>§£O Element plytka

JONIEC N

B Kolorystyka ogrodzenia
tupanego JONIEC

Piryt Cytryn Piaskowy
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B Flement ogrodzenia modutowego MODYN

B Kolorystyka ogrodzenia

modutowego MODYN

Czerwony

Oliwkowy
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Ogrodzenie wykonane z bloczkéw o ksztatcie zblizonym do kota, w fakturze grysowejiw kilku wariantach
kolorystycznych. System nawigzuje do tradycyjnych ogrodzen stupkowych. Montaz jest niezwykle prosty i
tani.Ogrodzenie wystepuje w fakturze grysowejw czerwonym ioliwkowym kolorze.
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B Element ogrodzenia modutowego ROUND B Kolorystyka ogrodzenia
modutowego ROUND

Czerwony Oliwkowy







m Element ogrodzenia modutowego ASTRA BRICK

ABM - elementy murkowy
ABS - elementy stupkowy

B Kolorystyka ogrodzenia modutowego ASTRA BRICK

Czerwony Stalowy Brazowy




DASZKI

Najwazniejsza jest jakos¢

e S T P TR e e

B Rodzaje daszkéw na stupki
Plama wody na powierzchni
daszka bez AAS

Krople wody utrzymujg sie na
powierzchni daszka z AAS

20 www.joniec.pl



Daszki tupane s3 luksusowym dodatkiem do systeméw ogrodzeniowych
budowanych z tupanych bloczkéw.

B Rodzaje daszkéw na murki

www.joniec.pl 21



Gazony
Ogrodowe inspiracje

il

22

Gazony ufatwiajg aranzacje w ogrodzie.
Mozna uktada¢ z nich skalniaki, murki,
umacnia¢ skarpy lub wykorzysta¢ do
budowy altanek, taweczekiinnych dekoracji.
Stuzg jako donice dla kwiatéw, bluszczy
i matych krzewow. Gazony sg odporne na
warunki panujace w Polsce, szczegdlnie na
mrozy. Maja rowniez wtasciwosci ttumienia
hatasu, dlatego czesto budowane s z nich
ekrany dzwiekochtonne.

Oferta obejmuje dwa rodzaje gazonow:
prostokatne i potokragte. Produkowane sa
w kolorach: szary, czerwony, oliwkowy,
czarny, brazowy.

www.joniec.pl



mm Rodzaje GAZONOW

mm Kolorystyka GAZONOW

Czerwony Oliwkowy Brazowy
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B Elementy palisady MOGIELICA

20MN >7MN w©w 20MP
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20MN, 30MN, 57MN - Elementy narozne 20MP, 60MP - Elementy proste



Betonowa stopa pod ogrodzenie tymczasowe jest tacznikiem i fundamentem paneli azurowych lub
petnych.Tymczasowe ogrodzenia majg za zadanie zapewnic¢ bezpieczenstwo na wyznaczonym obszarze, ale
rowniez powinny spetni¢ wymagania trwatosci.
Wyréb ten jest zbrojony siatkag metalowa, jest
solidnym i estetycznie wykonanym produktem o
duzej wytrzymatosci na trudne warunki
atmosferyczneiuszkodzenia mechaniczne.

B Stopa pod ogrodzenie tymczasowe

Wibroprasowana ptyta betonowa o wymiarze 80cmx 50
cm i grubosci 10 cm przeznaczona jest do utwardzenia
drog, placéw i parkingdbw oraz do wzmocnienia skarp
i osuwisk. Ptyta wielootworowa jest dostepna w wersji
zbrojone;j.

B Ptyta drogowa JOMB




Bloczki Tom sg gotowym kompletem do wykonania elewacji.
Bloczki elewacyjne majatupana licowa scianke. Dostepne sgw
modnych urbanistycznych kolorach: stalowym, piaskowym
i multicolorze Piryt. Elewacja stanowi stylowe wykorczenie, a
elementy nadprozowe i narozne zapewniaja petna zabudowe
budynkoéw.




TOM U20
ent nadprozowy
ostronnie fupany

*Wymiary bloczkéw podane w systemie modutowym to znaczy z uwzglednieniem spoiny.
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B Elementy podmuréwek pelnych
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£DP20 - tacznik prosty EDN20 - tacznik narozny

D020 - Deska ogrodzeniowa petna

www.joniec.pl






pfilowanych

acznik narozny

DOX20 - Deska ogrodzeniowa profilowana
DOP25 - Deska ogrodzeniowa profilowana
DOP20 - Deska ogrodzeniowa profilowana




LACZNIKI

Innowacyjne rozwigzania

Nasza firma jest autorem tacznikéw stosowanych do tgczenia dwoch ptytek w element murkowy. Pomyst
ten byt rozwigzaniem nowatorskim, pozwalajagcym na wykorzystanie wszystkich elementow systemu Gorc
do budowy kompleksowego ogrodzenia. Ekonomiczny efekt tego rozwigzania to tarisze ogrodzenie!
tacznikisa wykonane zdobrej jakosci tworzywai mocno trzymaja ptytki podczas procesu zalewania murku
betonem.

Nasza firma jako pomystodawca tego rozwigzania posiada chroniony patent zarejestrowany w Urzedzie
Patentowym Rzeczypospolitej Polski.

34 www.joniec.pl



MONTAZ OGRODZENIA

Solidny montaz to podstawa

Ogrodzenie powinno by¢ budowane zgodnie z prawem budowlanym, ponizsze informacje sa ogdlnymi
wytycznymi przy budowie przyktadowego ogrodzenia z systemu GORC.

Za catos¢ prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, ktory powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, a budowe wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Inwestor zleca wykonanie
ogrodzenia po wczes$niejszym uzyskaniu pozwolenia lub zgtoszenia w odpowiednim urzedzie. Przed
budowa ogrodzenia nalezy rozplanowac ogrodzenie i ustali¢: wysokos¢ podmurowki i stupkow, dtugos¢
przeset miedzy stupkami, miejsca i ilos¢ bram i furtek, domofonoéw itp. Czynnosci te pozwolg na doktadne
obliczenie ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania ogrodzenia. Budowe ogrodzenia rozpoczynamy od
wykonania taw lub stép fundamentowych, usadowionych ponizej strefy przemarzania gruntu. Strefa ta
w zaleznosci od warunkéw klimatycznych waha sie od 80-120 cm. W fundamentach i tawach zakotwiczamy
zbrojenie w postaci np. pretéw stalowych. W celu ochrony ogrodzenia przed pekaniem, stosujemy dylatacje
pionowg co okoto 10m, ktdrg ze wzgledu na walory estetyczne i konstrukcyjne nalezy wykona¢ miedzy
stupkiem a podmuréwka. Na tak przygotowanej podstawie uktadamy na sucho lub na zaprawie klejowej
elementy stupkow i murkéw, po utozeniu poszczegdlnych warstw murkéw i stupkédw rozpoczynamy
stopniowe zalewanie gestoplastycznym betonem.

Element stupka
fj GU
Element sfupka 2 -
GA O’

Daszek na stupek "
CSB %
" Element murka
>

Daszek na murek
: CBG

Element sfupka
GU

Element murka
GP+tSO

Element stupka
GA

*rzut ogrodzenia na przyktadzie ogrodzenia tupanego Gorc

www.joniec.pl




